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MÉRETEK D 15 P D 20 P D 30 P D 45 P

A 1405 1405 1405 1405

B 589 652 852 1052

C 606 606 606 606

D 1040 848 848 848

E 152 152 152 152

G 211 211 211 211

H 1163 1163 1163 1163

CH 202 202 202 202

J 6/4” 6/4” 6/4” 6/4”

TÍPUS ATMOS D 15 P D 20 P D 30 P D 45 P

TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY kW 4,5 - 15 6,5 - 22 8,9 - 29,8 13,5 - 45

KAZÁN TÖMEGE kg 259 305 370 430

ELŐÍRT TÜZELŐANYAG ∅ 6 - 8 MM - ES JÓ MINŐSÉGŰ PELLET, HOSSZÚSÁGA 6 - 25 MM

HELYETTESÍTŐ TÜZELŐANYAG                            SZÁRAZ FAHASÁB 15-18 MJ/kg-1 FŰTŐÉRTÉKŰ, KB ∅ 50-150 MM - ES, 12-20 % NEDVESSÉGTARTALOMMAL

AZ ADAGOLÓ TÉRFOGATA dm3 70 70 105 140

FA MAX. HOSSZÚSÁGA mm 300 300 500 700

VÍZTÉRFOGAT A KAZÁNBAN l 65 82 91 117

PELLET ÉGŐ TÍPUSA IWABO VILLA S (6-22 kW) / ATMOS ERATO GP 20 / ATMOS A 50

PELLET TARTÁLY 250 l 500 l 1000 l

TÁPFESZÜLTSÉG V/Hz 250/50

KAZÁN FELVEVŐ TELJESÍTMÉNY INDULÁSKOR W 1120 1170 535 535

KAZÁN ÉS ÉGETŐ FELVEVŐTELSEÍTMÉNY NORMÁL ÜZEMNÉL W 120 170 110 110/120

A KAZÁN HATÁSFOKA AZ ÜZEMI TELJESÍTMÉNY-TARTOMÁNYBAN > 90 % > 91 % > 92 % > 92 %

KAZÁN MINŐSÍTÉSE A CSEH SZABVÁNY SZERINT EN 303-5 3 3 3 3

MŰSZAKI ADATOK:

03/09 HU

1. Kazántest 
2. Ajtó 
3. Hamutér 
4. Felső fedél 
5. Szabályozócsappantyú 
6. Hőálló kerámia 

– alsó tűztér
7. Hőálló kerámia 

– felső tűztér 
8. Tűztér rekesz 
9. Vezérlőpanel 

10. Huzatszabályozó 
11. Ajtóbetét - Szigetelés 
12. Tömítőzsinór - 18x18 mm 
13. Fedél 
15. Hamutér fedél - díszmátrix 
16. Hűtőhurok
17. Zárófedél 
18. A csőfal tisztítófedele 
19. Csappantyú
20. Hátsó csatorna tisztító fedél 
21. Elszívó ventilátor 
23. Rács
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Az ATMOS A70 Petro égő forradalmi műszaki megoldást jelent a fa és alter-
natív biomassza alapú pellet tüzelése terén. Az égő egy hengeres tüzelőkam-
ra, amelyben ideálisan elég minden eltüzelni kívánt anyag, és amely forgásá-
val megakadályozza, hogy a benne található hamu összesüljön, ami jelentősen
megkönnyíti annak eltávolítását az égőből. Az égő a D45P kazánhoz lett 
kifejlesztve. A kazán névleges teljesítménye ezzel az égővel 48 kW, miközben 
a hatékonysága meghaladja a 92 %-ot. A D45P kazán műszaki megoldása az
A70 Petro égővel kombinálva lehetővé teszi a maximális 60 kW kazánteljesít-
mény melletti tartós üzemet, miközben a hatásfok meghaladja a kiváló 90 %
értéket. A kazán előírt tüzelőanyaga bármilyen fa pellet. Az égő azonban kivá-
lóan eltüzeli a 6-10 mm átmérőjű, 5-25 mm hosszú alternatív repceszalma,
mák, cukorrépa és tőzeg pelletet is. Az alternatív pelletek tüzelése során többs-
zörös hamumennyiség képződik, ezért javasolt a kazánt ATMOS automatikus
hamuelvezetővel kombinálva telepíteni. Ily módon olcsó tüzelőanyagot eltüze-
lő, alacsony üzemeltetési költségű és rendkívül kényelmesen kezelhető berende-
zést nyerünk.

A D 15P, D 20P, D 30P, D 45P KAZÁNOK 

AUTOMATIKUS HAMUTLANÍTÁSA

Minden 2007. március 1. után gyártott pellet-tüzelésű kazánhoz tartozékként automatikus
hamueltávolító berendezés is rendelhető, amely a hamut a kazántestből külső hamutartóba
továbbítja. Ez az automatikus hamutovábbíto berendezés nem igényel semmilyen különleges
kezelést, kiszolgálást, és még komfortosabbá teszi a fűtést.
A hamu eltávolítása váltóműves szállítócsiga segítségével automatikusan történik. A szállítócsi-
ga az égő alatti hamutérből rendszeres intervallumokban távolítja el a hamut. A hamutartó
mérete alapos megfontolás alapján választandó ki, a használni kívánt tüzelőanyag hamukép-
zési mértéke alapján. Mindhárom méretű külső hamutartó – 28, 68 és 135 liter – bármely
kazánhoz csatlakoztatható.

Az ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 P és D 45 P

melegvizes kazánok elsősorban családi házak
kényelmes, pellettel, ill. szükség esetén, pótmegoldás-
ként, fával fűtését szolgálják.

A kazánok szerkezeti kialakításuk függvényében bal
vagy jobb oldalán található a pellet tüzelő égő és 
a szállítócsiga. A kazán teste heggesztett acéllemezek-
ből készül. Ennek részei a 6 mm vastag adagológarat
(égőkamra), amelynek alsó részében a hamu eltávolí-
tását megkönnyítő rostamechanizmus található. Ez
alatt van a nagy hamutér. A D 20 P, D 30 P és D 45
P kazánok felső részében található a kefés fékezőkkel
és elszívó ventilátoros füstgarattal ellátott csőfal. Ezek
az alkatrészek elsősorban a csőfal tökéletes tisztántar-
tását szolgálják. A D 15 P kazán azonos csőfallal 
rendelkezik, mind a D 20 P kazán, ám kefés fékezők
és elszívó ventilátor nélkül. A tűztér az ideális, nagy
hatékonyságú tüzelés érdekében teljes mértékben
kerámiával bélelt.

A kazánok felső részében található a szabály-
ozószervekkel, valamint a fűtőrendszer 
elektronikus szabályozásának elhelyezésére
szolgáló térrel ellátott vezérlőpanel. 
Póttüzelőanyagként használt fa tüzelése
esetére a kazán hátsó részében Honeywell
huzatszabályozó által vezérelt szabályo-
zócsappantyúval ellátott, égési levegő
bevezetőcső található. A kazán standard
kivitelben túlfűtés elleni hűtőhurokkal felsze-
relt. A pótmegoldást jelentő fafűtés lehetősé-
ge megóvja a felhasználót a pellettől való 
teljes függőségtől. 

Pellet tüzelésű kazán D 20 P, D 30 P, D 45 P

Elszívó ventilátoros kazánok
Teljesítmény 6,5 - 48 kW

IWABO VILLA S égő
Teljesítmény 4,5 - 22 kW

ATMOS ERATO GP 20 égő
Teljesítmény 4,5 - 25 kW

ATMOS A 50 égő
Teljesítmény 9 - 45 kW

Pellet tüzelésű kazán beépített 
IWABO VILLA S égővel, 
szállítócsigával és pellet-tárolóval.

D 30 P kazán 

ATMOS A 50 égővel

Pellet tüzelésű kazán D 15 P
Elszívó ventilátor nélküli kazán
Teljesítmény 4,5 - 15 kW
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▲

Az ATMOS A50, IWABO VILLA és ATMOS ERATO GP 20 égők kizárólag
puha, kéregtelen fából készült minőségi, 6-8 mm átmérőjű és 6-25 mm hosszú,
16-19 MJ.kg-1 fűtőértékű fehér pellet tüzelésére alkalmasak. Az égők ezeket 
a pelleteket maximális kezelési komfort biztosítása mellett 90% fölötti hatékony-
sággal tüzelik el. Az egész tüzelési folyamatot gyújtóspirálos automatikus 
tüzelőanyag begyújtással elektronikus szabályozás vezérli. 


